MALADE DORRAR

Vid leverans:

Ytterdrrar dr tickmalade p3 kraftig HDF-skiva, levereras firdigbehandlade frén fabrik.
Underhall/skétsel:

Malade dsrrar behdvs vanligtvis bara rengéras med ljummet vatten och sipa minst en ging per ir
beroende av hur utsatt dérren ér for sol, regn och vind, samt att man behandlar en malad dérr
minst en ging per dr med ett flytande bilvax utan slipmedel.

Kontroll av eventuella lackskador och sprickor skall géras kontinuerligt. Har lackskador eller
sprickor uppstétt skall dessa lagas omgdende s4 att inte fukt tringer in i dérrstommen. Var noga
med att kontrollera glaslister och dekorlisterna pi dorren. Bittringsfirg kan kpas hos nirmaste
firghandel. BorDérren rekommenderar alkydfirg med glans 40 som bittringsfirg.

OBS!
Mialade dérrar i annan fiirg 4n vit skall underhllas mer noggrant pga.
av blekning av solljus.

BorDérrens garanti giller inte for skada som orsakats av felaktig eller otillricklig
ytbehandling eller diligt underhall.

TROSKLAR
Underhill/skétsel:
Trésklar utsites for hart slitage och bér dirfor oljas med triolja tvi ginger per 4r.

GARANTIER , YwevecS ez

Garanti giller vid fackmissig montering.
* 10 irs formgaranti mot buktighet.
* 10 r mot kondens i isolerglas
* 2 dr mot fabrikationsfel
* 2 drs garanti pa lackering/mélning (Se underhill/skotsel)

Garanti giller inte for dorrar som ir tickmalade svarta pga. virmeupptagningsformaga och
blekning av UV-ljus.

Utidtgiende dorrar / Indtgiende dorrar:
Garanti limnas inte fr dorr som monteras i fasad utan delvis skyddande tak.

Reklamationer:
Eventuella reklamationsresor utférda av BorDérren dir man finner att montering eller annat

utanfor BorDérrens kontroll ir fel, debiteras uppdragsgivare.

BorDérren stir ej for nigra kostnader foranledda av egna installationer t.ex. larm.



JUSTERBARA BESLAG

(<3 ®oo
Gaﬂglam HOJDLED 1

Hojdled:

Géngjirnet kan justeras steglést i
héjdled med hjilp av en :
sexkantsnyckel och en justerskruy Sparr- |
inbyggd i géngjirnets underdel. tapp ™ Hna il

| Insex-
/1 nyckel
3mm

Sidled:

Gangjirnet kan justeras i sidled s3
att springan mellan dérr och karm
kan varieras. Vid justering maste
tvi fistskruvar samt spirrtapp
lossas och 3ter dras 3t.

SIDLED 2

B sikerhets

Slutbleck

Nir justering sker anviind en skruvmejsel, alla dérrar
justeras med brytbleck. Justering av slutbleck utféres
om stingningstrycket ir for hogt eller for ligt.

Fér att uppni ett bra inbrottskydd kontrollera att
sikerhetsskruvarna i slutblecket ir skruvade mot fast
underlag (viggsidan).

KARMEN FASTS I...
Tri:
Med karmskruv.
Betong:

Genom att skruvning sker i ingjutna klossar, lister av tri eller med expanderhylsor direkt

i betongen.



